东光县增旺电机厂之集电环产品阐述
     集电环的材质要求机械强度大，并是电的良导体，还要具有耐腐蚀性，在与电刷滑动接触时，必须具备耐磨性和稳定的滑动接触特性。一般，钢质集电环的耐磨性好，机械强度大，因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上。
为了预防在钢质集电环上发生严重的重象伤痕，在电机长期停转时应将电刷提起。为了改善并联电刷的电流分布，可移动集电环滑动接触面的通电点。为了获得良好的滑动特性，在集电环上开螺旋状的斜槽是有效的。
　　钢质集电环的耐磨性好，机械强度大，因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上。钢可以加工成复杂的结构，它是一种容易得到而又价廉物美的材料，所以，广泛用于包括圆周速度较低的水轮发电机在内的同步电机。对于像汽轮发电机那样，主要强调高圆周速度下机械强度和耐磨性的集电环，有时也使用锻钢。另外，要求耐腐蚀性时，可使用不锈钢，但不锈钢的滑动特性不稳定，与电刷组合不合适往往使电刷产生跳动，容易造成电刷温升过高或异常磨损，所以使用时必须倍加注意。青铜铸件等铜质集电环与钢质集电环相比，它的滑动特性好，所以用途很广，但当含有大量低熔点铅时，因通电点的发热而产生脱铅现象，容易造成集电环磨损或电刷异常磨损。
集电环包括n个导电杆、n个导电环、1个接地滑环和1个套筒。
　集电环特征：
　n个导电环之间以及和接地滑环之间均设有由混合树脂制成的间隔栏，第n个导电杆穿过n－1个导电环以及n－1个导电环之间的n－1个间隔栏，并与对应的第n个导电环相连，套筒位于集电环的中心且贯穿整个集电环，所述的导电环上有若干个呈环状等距分布的圆孔。
　该集电环整体性好，在高转速下它的风阻小，噪声小；每只导电环包括接地环都有轴向通风孔，在总体设计时可以通过内风扇将磨损下的电刷灰直接往外排出，减少内部积灰；还增加了爬电距离。


